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T70Caratteristiche tecniche
Technical descriptions | Caracteristiques techniques | Características técnicas

T70
è una sedia operativa full mesh confortevole e traspirabile caratterizzata da un design moderno e sofisticato. 

is a comfortable full mesh task chair characterized by a modern and sophisticated design.

est un chaise opérationnelle confortable et respirant complètement en résille par un design moderne et sophistiqué.

es una silla de trabajo de malla completa, cómoda y transpirable, caracterizada por un diseño moderno y sofisticado
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Struttura
T70 è caratterizzata da uno schienale medio e una base 5 razze in nylon con alzata a gas e ruote da Ø65 mm. I meccanismi disponibili per 
questa seduta sono due: sincronizzato con traslazione del sedile e tensionatore laterale ‘quick shift’ o sincronizzato con tensionatore 
laterale ‘quick shift’. Lo schienale e la seduta sono in rete elastica, autoportante, traspirante e resistente e il supporto lombare è in 
nylon regolabile in altezza e profondità. I braccioli sono in 3D regolabili con staffa in acciaio. T70 è disponibile anche nella versione con 
poggiatesta in PU, regolabile in altezza ed inclinazione.

Structure
T70 is characterised by a medium backrest and 5-star nylon base with gas lift and Ø65 mm castors. There are two mechanisms available: synchronized 
with seat slider and ‘quick shift’ side tensioner and synchronized with ‘quick shift’ side tensioner. The backrest and seat are in self-supporting, 
breathable and resistant technical mesh with integrated height-adjustable lumbar support. The armrests are 3D adjustable with steel bracket. T70 is 
also available with PU foam headrest, adjustable in height and tilt.

Structure
Le T70 est doté d’un dossier média et d’une base en nylon à 5 branches avec vérin à gaz et roues de Ø65 mm. Deux mécanismes sont disponibles 
pour ce siège: synchronisé avec translation de l’assise et tendeur latéral “quick shift” ou synchronisé avec tendeur latéral “quick shift”. Le dossier et 
l’assise sont en résille élastique, autoportante, respirante et résistante, et le support lombaire est en nylon, réglable en hauteur et en profondeur. Les 
accoudoirs sont en 3D réglables avec support en acier. T70 est également disponible dans une version avec un appui-tête en mousse PU, réglable en 
hauteur et en inclinaison.

Estructura
T70 tiene un respaldo medio y una base de nailon de 5 radios con elevación por gas y ruedas de Ø65 mm. Hay dos mecanismos disponibles para este 
asiento: sincronizado con traslación del asiento y tensor lateral ‘quick shift’ y sincronizado con tensor lateral ‘quick shift’. El respaldo y el asiento son 
de malla elástica, autoportante, transpirable y duradera, y el apoyo lumbar es de nailon regulable en altura y profundidad. Los apoyabrazos son en 3D 
ajustables con soporte de acero. T70 también está disponible en una versión con reposacabezas en espuma de PU, ajustable en altura e inclinación.

Certifications



3

Meccanismi | Mechanisms | Mécanismes | Mecanismos

Braccioli | Armrests | Accoudoirs | Reposabrazos

Meccanismo sincronizzato a 4 posizioni di blocco con tensionatore laterale ‘quick shift’
Synchronized mechanism with 4 locking positions and ‘quick shift’ side tensioner
Mécanisme synchronisé à 4 positions avec tendeur latéral “quick shift”
Mecanismo sincronizado de 4 posiciones con tensor lateral ‘quick shift’

Braccioli 3D regolabili, in nylon
Adjustable nylon 3D armrests 
Accoudoirs réglables en 3D, nylon
Reposabrazos 3D ajustables, nailon

Meccanismo sincronizzato a 4 posizioni di blocco con traslazione del sedile e tensionatore laterale ‘quick shift’
Synchronized mechanism with 4 locking positions, seat slider and ‘quick shift’ side tensioner
Mécanisme synchronisé à 4 positions avec translation du assise et tendeur latéral “quick shift”
Mecanismo sincronizado de 4 posiciones con traslación del asiento y tensor lateral ‘quick shift’

Ruote | Castors | Roues | Ruedas

Ruota libera da Ø 65 mm
Ø 65 mm free castor
Roue libre de Ø 65 mm
Rueda libre de Ø 65 mm
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L 23 cm H 17
W 7/8” H 5/8”  

Dimensioni
Dimensions | Dimensions | Dimensiones

Rete portante BL
Syupporting mesh BL
Résille de soutien BL
Malla reforzada BL

Rete
Mesh | Résille | Malla RET

Finiture
Finishes | Finitions | Acabados  

STD

Seduta
Seat
Assise  
Asiento

RET

Schienale
Backrest
Dossier
Respaldo

RET

Base
Base
Base
Base

Struttura
Frame
Structure
Estructura

Poggiatesta
Headrest
Appui-tête
Reposacabezas

PU

Media | Medium | Médias | MediaMedia con poggiatesta | Medium with haedrest | 
Médias avec appui-tête | Media con reposacabezas
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